
Supferoterodina a 5 valvole « miniaiura » per la ricc- 
zione delle onde medie. 

Circuiti a radio frequenza (preselettore od oscilla- 
tore) accordati con condensatore variable. 

Elevata sensibility o rendimento acustico. 

Antemma magnetics orientabile. 

Mobile di materiale plas*ico. 

Scala parlante di ampie dimensioni. 

Alimentazione con corrente alternate 50 Hz per 
tenslonl 11-125-140 150-220 volt. 

Altoparlanto magnetodinamico a forma eltittica. 


Impedenza boblna mobile a 400 Hz . . . 3,5 £t 

Potenza d'uscita indistorta.1,2 W 

Potenza d’uscita massima.2,5 W 

Consumo dl correnle a 125 V.0,24 A 

Potenza assorblta.circa 30 W 

DIMENSIONI". 420 - 230 180 mm 


PESO . . . kg 3,5 circa; con Imballo Kg 4,5 circa 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
Limlti di gamma 

Onde medie. 520 1640 kHz 

Media frequenza . 455 kHz 

Sensibility (/zV d'ingresso per 50 
mW d’uscita). 

Onde medie.20 - 30 uV 

1° media frequenza. 60 - 100 uV 

Bassa frequenza.40 -r 50 mV 

(segnale applicato alia griglia della valvola 12AT6 
in serle con un condensatore da 50 000 pF). 

VALVOLE 

12BE6 — Convertltrice di frequenza. 

12BA6 — Amplificatrice di MF. 

12AT6 —- Rivelatrice, controllo automatico di sen¬ 
sibility, amplificatrice dl BF. 

50B5 — Amplificatrice di potenza. 

35W4 — Raddrizzatrice monoplacca. 

ALLINEAMENTO 

Per I’allineamento la massa del generatore deve es- 
sere collegata alia massa dell’apparecchio. 


MEDIA FREQUENZA 

Uscita del generatore collegata alia griqlla della 
12BE6 attraverso un condensatore dl 50 000 pF. 
Regolare per la massima uscita l nuclei delle 
bobine L4, L5, L6, L7. 

ALTA FREQUENZA 

Uscita del generatore collegata alia presa d’an- 
tenna attraverso una antenna fittizia standard. 

a) Applicare un segnale a 1640 kHz, portare I ’Indice 
a fondo scala (variabilo tutto aperto) e regolare 
il compensatore C5 (oscillntore) per udiro II se¬ 
gnale. 

b) Applicare un segnale a 520 kHz, portare I'lndice 
a fondo scala (variabile tutto chiuso) e regolare 
il poliferro della bobina L3 (oscillatore) per udlre 
II segnale. 

c) Applicare un segnale a 1500 kHz, portare I’lndice 
sul punto di taratura (200 m) sulla scala e rego¬ 
lare il compensatore C2 (preselettore) per la 
massima uscita. 

d) Applicare un segnale a 600 kHz, portare I'lndice 
sul punto di taratura (500 m) sulla scala e rego¬ 
lare il poliferro della bobina LI (preselettore) 
per la massima uscita. 

e) Ripetere le operazioni c) e d) per un perfetto 
allineamento. 


TABELLA Dl TARATURA 


1 

| Frequenza 

Elementl 

di allineamento 

da regolare 

600 kHz 

L3 pol LI 

1500 kHz 

C5 pol C2 


N.B. - Controllare che I'alllneamento sla fatto sulla 
frequenza fondamentale, badando che I'lmma- 
gine sul generatore si trovl a frequenza piu alta. 


RADIO MARELLI - Mod. 167 - Sintonia a condensatore variabile. 


Gamma onde medie. Media 


frequenza a 455 ke/s. Potenza d’uscita 1,2 watt. Consumo 30 watt. 












